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-Turbinas conectadas a red para venta o autoconsumo de energia.
- Compatible con redes eléctricas monofasicas y trifasicas de 50 6 60Hz.

- Hasta 60kw de potencia.

- Aptas para agua potable, agua de riego o agua bruta de rio o manantial.

- Generador trifasico de imanes permanentes IP55.
- Cuadro de control IP55.

- Display digital para visualizacién de pardmetros de funcionamiento.

- Equipadas con valvula de cierre automatico en caso de fallo.

- Posibilidad de salida de comunicaciones modbus.

-Tres tipos de turbina hidraulica: Line, Line HP 6 monobloc.

- Distintos modelos disponibles dentro de cada gama en funcion del caudal y la presién.

Aplicaciones

- Instalacion a la entrada de depdsitos de agua con rotura de presion.

- Instalacién en paralelo a valvulas reductoras de presion.
- Instalacion a la salida de presas o embalses.

MICROGRID LINE

CARACTERISTICAS TECNICAS

DISENO: En linea con la tuberia

INSTALACION: Eje en vertical u horizontal
CONEXIONES: Brida

SISTEMA DE ESTANQUEIDAD: Cierre mecanico
PRESION MAXIMA:PN16

RODAMIENTOS: Estandar de bolas
CERTIFICADOS: ACS (bajo pedido)

RANGO DE CAUDALES: De 5 a 150 litros/segundo
RANGO DE PRESIONES : De 4 a 100 metros

MATERIALES

CUERPO PRINCIPAL: Fundicion

RODETE: Fundicién (opcional bronce o acero inoxidable)
EJE: Acero templado (opcional acero inoxidable)
ACOPLE GENERADOR: Fundicion

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura: -20 a 45°C

Humedad: Hasta 95%

Altitud: Hasta 2000 metros sin perder prestaciones

MICROGRID LINE HP

CARACTERISTICAS TECNICAS

DISENO: En linea con la tuberia

INSTALACION: Eje en vertical

CONEXIONES: Rosca o brida (segtin modelo)
SISTEMA DE ESTANQUEIDAD: Cierre mecanico
PRESION MAXIMA: Hasta PN40 (segiin modelo)
RODAMIENTOS: Estandar de bolas
CERTIFICADOS: ACSy WRAS

RANGO DE CAUDALES: De 2,5 a 30 litros/segundo

RANGO DE PRESIONES : De 20 a 400 metros

MATERIALES

CUERPO PRINCIPAL: Acero inoxidable
RODETE: Acero inoxidable

EJE: Acero inoxidable

ACOPLE GENERADOR: Fundicion

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura: -20 a 45°C

Humedad: Hasta 95%

Altitud: Hasta 2000 metros sin perder prestaciones
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MONOBLOC

CARACTERISTICAS TECNICAS

DISENO: Entrada y salida a 90°
INSTALACION: Eje en vertical u horizontal
CONEXIONES: Brida

SISTEMA DE ESTANQUEIDAD: Cierre mecanico
PRESION MAXIMA:PN16

RODAMIENTOS: Estandar de bolas
CERTIFICADOS: ACS (bajo pedido)

RANGO DE CAUDALES: De 5 a 150 litros/segundo
RANGO DE PRESIONES : De 5 a 160 metros

MATERIALES

CUERPO PRINCIPAL: Fundicién (opcional acero inoxida-
ble)

RODETE: Fundicién (opcional bronce o acero inoxidable)
EJE: Acero templado (opcional acero inoxidable)
ACOPLE GENERADOR: Fundicion

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura: -20 a 45°C

Humedad: Hasta 95%

Altitud: Hasta 2000 metros sin perder prestaciones
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